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Hans Erik Lian

Teknologisk Institutt as v/ Knut Finsveen

Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger.

Helse: Produktet regnes ikke som helsefarlig ved normal bruk.
Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Miljø: Produktet regnes ikke som miljøskadelig.

I tvilstilfelle bør lege kontaktes.

Frisk luft, ro og varme.

Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann.

Utgitt dato

Kjemikaliets navn

Deklarasjonsnr.

Artikkelnr.

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Besøksadresse

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

Telefaks

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson

Utarbeidet av

Komponentkommentarer

Farebeskrivelse

Generelt

Innånding

Hudkontakt
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5. Tiltak ved brannslukking

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

7. Håndtering og lagring

Eksponeringskontroll

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks med store mengder vann i min. 15 min. Ved
fortsatte symptomer, transport til lege.

Skyll munnen og drikk mye vann. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

Velges i forhold til omgivende brann.

Produktet er ikke brennbart.
Farlige forbrenningsprodukter: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO).
Svoveloksider.

Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes
godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8.

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8.

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Spill samles opp i egnede
beholdere og leveres som avfall (se pkt. 13).

Spill tas opp med absorberende materiale.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Lagres i tett lukket emballasje i kjølig, godt ventilerte rom, beskyttet mot direkte
sollys. Oppbevares frostfritt.

Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre
til andre krav.

Normalt ikke nødvendig.

Hansker anbefales ved langvarig bruk. Benytt hansker av motstandsdygtig
materiale, f.eks.: nitril. Gjennomtrengningstid > 8 timer.

Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut.

Normale arbeidsklær.

Nøddusj og mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Sørg for god
ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.

Viskøs væske

Karakteristisk

Løselig

Øyekontakt

Svelging

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Metoder for opprydding og
rengjøring

Håndtering

Oppbevaring

Annen informasjon om
grenseverdier

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Annet hudvern enn håndvern

Annen informasjon

Tilstandsform

Lukt

Løselighet i vann
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10. Stabilitet og reaktivitet

11 Opplysninger om helsefare

Øvrige helsefareopplysninger

12. Miljøopplysninger

Øvrige miljøopplysninger

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Verdi: 0 °C

Verdi: 100 °C

Status: I handelsvare
Verdi: 9,5

Verdi: 23 hPa @ 20°C

Verdi: 350 mPas @ 20 °C

Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.

Sterke syrer.

Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid
(CO2). Svovelholdige gasser (SOx).

Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.

Sammensetningen er lite helseskadelig. Bare store mengder fører til helseskader.

Normalt liten innåndingsrisiko pga. lav flyktighet.

Moderat irriterende.

Moderat irriterende.

Kan forårsake ubehag ved svelging.

Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.

Allergifremkallende egenskaper er ikke kjent.

Kreftfremkallende egenskaper er ikke kjent.

Effekter på fosterutvikling er ikke kjent.

Reproduksjonsskadelige egenskaper er ikke kjent.

Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent.

Ikke ansett for å være miljøfarlig.

Løselig i vann.

Data ikke tilgjengelig.

Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig.

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

pH

Damptrykk

Viskositet

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Stabilitet

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Kroniske effekter

Allergi

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Fosterskadelige egenskaper

Reproduksjonsskader

Arvestoffskader

Økotoksisitet

Mobilitet

Persistens og nedbrytbarhet,
kommentarer

Bioakkumuleringspotensial
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14. Opplysninger om transport

15. Opplysninger om lover og forskrifter

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Ikke farlig gods i forhold til transportforskriftene.

Vurdert IKKE MERKEPLIKTIG m.h.t. helse-, brann- og miljøfare.

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av
Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002,
med senere endringer, gjeldende fra 31. oktober 2005. FOR 1997-12-19 nr. 1323:
Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad
for farlige kjemikalier. Sist endret 20-02-2004. Administrative normer for
forurensning i arbeidsatmosfæren 2003, Direktoratet for Arbeidstilsynet (Best.nr.
361).
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.
ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2007, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap.

Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten.

Nytt HMS-datablad.

Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer
produktet.

Dette HMS-databladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er
sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000.

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Andre relevante opplysninger

Annen merkeinformasjon

Referanser (Lover/Forskrifter)

Opplysninger som er nye, slettet
eller revidert

Leverandørens anmerkninger

Kvalitetssikring av informasjonen
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